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產品特色
全天候主動偵測

高頻率頻寬，探測精度高，抗干擾能力強，不受物體形狀與顏色影響，無論空汙、大雨或濃霧等天候問題，
均不影響毫米波雷達判讀，不良天候下，行車更安心 。

聲光雙效警示
LED燈號警示：當有車輛進入A柱、車側或內輪差盲區時，警示燈就會主動閃爍提醒。

聲響警示：當駕駛打方向燈時，於警戒區偵測到物體，除了亮燈，還會發出發出嗶嗶的警示音。

時時刻刻主動預警
隨時保持警戒，提醒駕駛注意警戒區是否有物體逼近，讓駕駛有足夠的時間反應，避免事故的發生。

變換車道安全輔助
當駕駛使用方向燈變換車道時，警戒區偵測到有車輛駛入，警示燈會立即啟動，燈號會持續閃爍並發出嗶
嗶的警示聲提醒駕駛，可提升變換車道時的行車安全。

被超車警示提醒
本車車速每小時30公里以上，當來車由遠處逐漸接近本車並進入警戒區時，本車的毫米波雷達偵測到來
車，系統就會顯示警示燈號，若有打方向燈會發出聲響，提醒駕駛注意。
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LED 燈 蜂鳴器車輛狀態

靜止或發動中

移動中，時速30公里以下

移動中，時速超過30公里

盲區內的物體狀態

靜態或動態物體

靜態或動態物體

動態物體

警戒區

■小於2米

■小於3米

■長7米，寬2米

■長12米，寬3米
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